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akcesoria motocyklowe InS tru ija mon tazu

Gmole przednie:
- Honda Shadow VT750 C4/5 RC50 (od 2004-),

- Honda Shadow VT750 C2 Spirit i Black Spirit (od 2007-)
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Ogodlne wskazdwki i uwagi:
1. Do montazu gmola nie jest wymagany demontaz ostony chtodnicy - wystarczy odkreci¢ gérng srube, odchyli¢ ostone

i wsungc¢ obejmy.
2. Sruby dokrecaj z umiarem, tak aby nie wygina¢ uchwytéw gmola i nie niszczy¢ elementéw (np. ramy) motocykla.
3. Po zamontowaniu sprawdz, czy mozesz swobodnie operowa¢ pedatami sprzegta i hamulca.
4. Pamietaj, ze gmole z zatozenia nie sg przeznaczone do ochrony kierowcy i pasazera, tylko do ochrony motocykla w
ograniczonym zakresie. Dziatanie gmola moze by¢ skuteczne przy niewielkich predkosciach.

RoadStyler® jest zastrzezonym znakiem towarowym i nalezy do firmy SENTOCOM Andrzej Skiba, Wtoctawek, Polska
Dodatkowg pomoc dotyczacg instalacji otrzymasz pod numerem 605-201-703 lub mailowo shop@roadstyler.com.



