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akcesoria motocyklowe InS tru ija mon tazu

Gmole tylne — Honda VTX1300 i VTX1800
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Ogodlne wskazowki i uwagi:

1. Sruby dokrecaj z umiarem, tak aby nie wyginaé uchwytéw gmola i nie niszczyé elementéw (np. ramy) motocykla.

2. Pamietaj, ze gmole z zatozenia nie sg przeznaczone do ochrony kierowcy i pasazera, tylko do ochrony motocykla
w ograniczonym zakresie. Dziatanie gmola moze by¢ skuteczne przy niewielkich predkosciach.

3. Zpowodu dwuczesciowej konstrukcji, gmole tylne powinny by¢ montowane wytacznie z dobrej jakosci sakwami.
Instalacja samych gmoli nie zapewnia dostatecznej ochrony motocykla.
Gmole nie gwarantujg ochrony uktadu wydechowego.

5. Gmole tylne dla podanych modeli mogg réznic sie rozmiarem i uchwytami, natomiast sposéb montazu jest identyczny.

RoadStyler® jest zastrzezonym znakiem towarowym i nalezy do firmy SENTOCOM Andrzej Skiba, Wtoctawek, Polska
Dodatkowg pomoc dotyczacg instalacji otrzymasz pod numerem 605-201-703 lub mailowo shop@roadstyler.com.



